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Схема подключения принципиальная 

Контроллер SM-control

Блок питания

Любое наращивание лини связи, предназначенной для подачи управляющего сигнала производится 

ТОЛЬКО FTP-кабелем. Испоьзование стандартных проводов допускается только для подключения 

гирлянд диодов к блокам питания.

Расстояние между элементами в рекламной конструкции не должно превышать 50м. При этом, последний 

светодиод предыдущего элемента с первым диодом следующего элемента соединяется по средством 

FTP-кабеля  исходя из принципа: на один управляющий кабель (CLK, DATA) по две жилы FTP-кабеля. 

Оставшиеся незадействованными жилы FTP-кабеля можно обрезать.

Последовательность, нумерация 

и цвет проводов может 

отличаться от приведённых на 

фотографии и в таблице

Т-1000S

Контроллеры Т-4000, Т-8000, Т-300К 

имеют в комплекте поставки 

собственные источники тока или 

сетевой кабель для подключения к 

сети общего пользования.

Расчёт количества блоков питания и их номинальной мощности производится исходя из общего 

количества потребителей (светодиодов) + 20% запас на коммутацию и возможные энергопотери.

Рекомендуем к использованию БП импульсные 5В, 150-250 Вт, IP 23

Линии связи, предназначенные для подачи напряжения питания на изделия, должны быть 

выполнены из многожильного медного соединительного провода. Сечение проводов 

подбирается в зависимости от протяжённости линии связи и максимальной силы тока 

выбранного блока питания.

(5V DC) +

(5VDC)+

Тип контроллера определяется исходя из общего количества используемых светодиодов.

Коммутация отдельных гирлянд светодиодов производится по принципу последовательного соединения с 

помощью разъёмов и штекеров, расположенных на концах данных гирлянд. Обязательным условием 

является соблюдение правильного подключения светодиодов (-Выход-Вход-), где входом является 

сторона диода, содержащая управляющий микрокрнтроллер, выходом - обратная сторона.

При использовании в вывеске нескольких блоков питания необходимо предотвратить сообщение м\у ними 

по "+" (плюсовому) проводу. Для этого необходимо обрезать красный провод в шлейфе гирлянд (групп 

гирлянд), так, чтобы каждая группа гирлянд была запитана от своего блока питания.

n

Блок питания

out

1 2 49

Таблица соответствия проводов

(5VDC)+


